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Messgerätetyp Gamma - Dosisleistungsmessgerät 

Messprinzip Gamma-Zählratenmessung 

Bezeichnung Scinto II 

Einsatzzweck Dosisleistungsmessungen an Fahrzeugen, Gebinden und 
Materialien, 
Lokalisierungen 

Messgrösse k.A.
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Detektortyp Natriumjodid (NaI)- Kristalldetektoren: 
NaI- 1“ x 1.5“ / NaI- 1.5“ x 2“ / NaI- 1.5“ x 3“ 

Energiebereich: [*] 25 keV – 1.3 MeV 

Messbereich: [*] Nat. Untergrund - 500 µSv/h (für 1“) 
Nat. Untergrund - 200 µSv/h (für 2“) 
Nat. Untergrund - 150 µSv/h (für 3“) 

Empfindlichkeit: [*]   400 Ips / 1 µSv/h (für 1“, Cs-137) 
  840 Ips / 1 µSv/h (für 2“, Cs-137) 
1020 Ips / 1 µSv/h (für 3“, Cs-137) 

Hinweise: • Externe Detektoren und eine Teleskopversion sind
erhältlich

Standards/ Normen: • Die Angaben 840 Ips/1 µSv/h (für 2“, Cs-137) sowie
1020 Ips/1 µSv/h (für 3“, Cs-137) entsprechen den
Anforderungen aus UNI 10897 (> 600 Ips/1 µSv/h, Cs-137)

[*] Herstellerangabe 
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