
Auflistung empfohlener Fahrzeugmonitore   
 

Stand: 13.06.2019 

 

Messgerätetyp Gamma - Portalmonitor 
   
Messprinzip Gamma - Zählratenmessung 
   
Bezeichnung Fahrzeug - Portalmonitor  

Serie RAMBO 3500/5000 
   
Einsatzzweck Automatische Messung von Fahrzeugen/Fahrzeugladungen auf 

erhöhte Dosisleistung 
   
Hersteller /Niederlassung NUVIA Instruments GmbH (SEA) 

Ostdamm 139  
D-48249 Dülmen  
+49 25 94 / 94 24-0 
 
 

info@nuvia-instruments.de 
www.nuvia-instruments.de 

   
Vertretung für CH Melit GmbH 

Herr Kurt Linggi 
Holzweidweg 1 
CH-8340 Hinwil 
+ 41 44 977 1805 
 
 

info@melit.ch 
www.melit.ch 

   
Detektortyp Plastik - Szintillationsdetektoren  
   
Anzahl / Volumen der 
Detektoren 

2 x 17.5 Liter  
2 x 25 Liter 

 

   
Energiebereich: [*] ab ca. 30 keV     
   
Hinweise: Auswahl der Geräte entsprechend vorliegender Messbedingungen 

(Fahrzeuggeschwindigkeit, Spurbreite/Detektorabstand, Art der 
Fahrzeugladungen) 

 
Standards/ Normen: k.A. 

 

[*] Herstellerangabe 
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